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Südfassade

EG = 564.20 = ±0.00

1.OG = 567.98 = +3.78

2.OG = 571.22= +7.02

3.OG = 574.10= +9.90

First = 579.64 = +15.44

UG = 561.14 = -3.06 Ostfassade

Nordfassade Westfassade
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Foyer | Eingangshalle

3.5-Zi Wohnung

3.5-Zi Wohnung

Gemeindeverwaltung

EG = 564.20 = ±0.00

1.OG = 567.98 = +3.78

2.OG = 571.22= +7.02

3.OG = 574.10= +9.90

First = 579.64 = +15.44

UG = 561.14 = -3.06

3.5-Zi Wohnung

3.5-Zi Wohnung

Tiefgarage

gew. Terrain
neues Terrain

GemeindeverwaltungFoyer | Eingangshalle

Archiv | 
Schutzraum

UmkleideTechnikraum
Tiefgarage

3.5-Zi Wohnung

3.5-Zi Wohnung

3.5-Zi Wohnung

3.5-Zi Wohnung

3.5-Zi Wohnung

Gemeindeverwaltung

EG = 564.20 = ±0.00

1.OG = 567.98 = +3.78

2.OG = 571.22= +7.02

3.OG = 574.10= +9.90

First = 579.64 = +15.44

UG = 561.14 = -3.06

gew. Terrain
neues Terrain

Längsschnitt
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2. Obergeschoss

Das Erdgeschoss der neuen Chrüzschüür ist in zwei Bereiche unterteilt. Der 
östliche, zum Platz orientierte Teil des Erdgeschosses, kann mit einer 
Ladennutzung oder mit Büros bespielt werden. Getrennt durch den Durchgang, 
welcher die beiden Haltestellen verbindet, befinden sich im östlichen Teil 
Abstellplätze für Fahrräder.
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Fussabdruck ohne Lauben = 426.0m2

Fussabdruck mit Lauben = 527.0m2

Erdgeschoss

Untergeschoss

An den Durchgang angelehnt befindet sich die öffentliche Toilettenanlage. Über 
das Treppenhaus werden sowohl die Tiefgarage wie auch die Räume in den 
Obergeschossen erschlossen. Die Obergeschosse verfügen über eine flexible 
Struktur mit einer Laubengangerschliessung, welche die Nutzung der Räume für 
Büro-, wie auch Wohnzwecken zulässt.

1. Obergeschoss
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Nordfassade

Südfassade

Ostfassade

Westfassade

EG = 564.05 = ±0.00

1.OG = 567.65 = +3.60

2.OG = 570.71= +6.66

First = 576.30 = +12.25

UG = 560.55 = -3.50

EG = 564.05 = ±0.00

1.OG = 567.65 = +3.60

2.OG = 570.71= +6.66

First = 576.30 = +12.25

UG = 560.55 = -3.50
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Querschnitt Längsschnitt

EG = 564.05 = ±0.00

1.OG = 567.65 = +3.60

2.OG = 570.71= +6.66

First = 576.30 = +12.25

UG = 560.55 = -3.50

2.5-Zi Wohnung

Gewerbe

2.5-Zi Wohnung2.5-Zi Wohnung 2.5-Zi Wohnung

Gewerbe

gew. Terrain
neues Terrain

61

Tiefgarage

EG = 564.05 = ±0.00

1.OG = 567.65 = +3.60

2.OG = 570.71= +6.66

First = 576.30 = +12.25

UG = 560.55 = -3.50

61L u z e r n

gew. Terrain

neues Terrain
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Im zur Bushaltestelle ausgerichteten Teil des Erdgeschosses sind 
Gewerbe- oder Büronutzungen angedacht, welche bei Bedarf auch einen 
Teil des angrenzenden Aussenraum beanspruchen können. Am 
nördlichen Ende befindet sich die Ab- fahrt zur zentralen Tiefgarage. Der 
Gemeinschaftsraum für das gesamte Areal ist neben der Abfahrt zur 
Tiefgarage angeordnet und profitiert von einer Ost-/ Westbesonnung mit 
ruhigem Aussenraum. Westlich, zum oberirdischen Park- platz, sind 
geschützte Abstellplätze für das Bikesharing-Angebot angeordnet. Die 
Obergeschosse sind als Zweispänner mit Wohnnutzung geplant.

Erdgeschoss 1. Obergeschoss 2. + 3. Obergeschoss
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Südfassade Ostfassade

Nordfassade Westfassade

EG = 564.10= ±0.00

1.OG = 567.34 = +3.24

2.OG = 570.22= +6.12

DG = 573.10= +9.00

First = 577.85 = +13.75

UG = 560.86 = -3.24
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EG = 564.10= ±0.00

1.OG = 567.34 = +3.24

2.OG = 570.22= +6.12

DG = 573.10= +9.00

First = 577.85 = +13.75

UG = 560.86 = -3.24

4.5-Zi Wohnung3.5-Zi Wohnung

4.5-Zi Wohnung3.5-Zi Wohnung

4.5-Zi Wohnung3.5-Zi Wohnung

Gewerbe

Tiefgarage

gew. Terrain
neues Terrain

4.5-Zi Wohnung

Tiefgarage

EG = 564.10= ±0.00

1.OG = 567.34 = +3.24

2.OG = 570.22= +6.12

DG = 573.10= +9.00

First = 577.85 = +13.75

UG = 560.86 = -3.24

3.5-Zi Wohnung

4.5-Zi Wohnung 3.5-Zi Wohnung

4.5-Zi Wohnung 3.5-Zi Wohnung

Bikesharing

Dachneigung 14°
Unterdach für ausserordentliche Beanspruchung

Massgebendes Terrain 563.86
Gebäudehöhe 14m
max.First   577.86

gew. Terrain

neues Terrain

Querschnitt Längsschnitt
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ErdgeschossUntergeschoss
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Satteldächer: Richtung durch Bebauungsplan vorgegeben

Vordach: 50 bis 80 cm
Dachfenster möglich, keine Lukarnen oder Dachgauben (ruhige 
Dachlandschaft)

kein Sparrenvordach
Dachrinne & Fallrohr sichtbar erlaubt

Dachneigungen: 12 - 20°
Dachziegel: braunrot
Photovoltaikanlagen: nur integral erlaubt

Sockelgeschoss

- Massivbau (Sichtbeton oder Verputz)
- Sockel muss sich von den oberen Geschossen differenzieren
- Vertikale Gliederung der Öffnungen: Hochformatige bis maximal 

quadratische Öffnungen erlaubt, keine Querformate erlaubt

Obergeschosse

- Massivbau (Verputz)
- In Volumen integrierte Loggias: auskragende Balkone sind nicht 

erlaubt
- Geländer in Holz oder Metall (kein Glas), geschlossene Brüstungen 

möglich
- Vertikale Gliederung der Öffnungen: Nur hochformatige Öffnungen 

erlaubt, keine Querformate erlaubt

Neue Mitte Jonen, Seiler Linhart Architekten Wohn- und Geschäftshaus Sarnen, Seiler Linhart Architekten

Das neue Gemeindegebäude wird mit Einsteinmauerwerk erstellt und mit 
einem grobkörnigeren, mineralischen Putz versehen. Anlehnend an die 
Bauten im Dorf, werden die Fenstergewände mit einem feinen Putz 
versehen. Die Fenster werden dadurch optisch hervorgehoben und die 
Proportionen der Fenster werden in Szene gesetzt. Die Geschossdecken 
bestehen aus Beton. Der Estrichraum kann entweder als Kaltraum 
ausgeführt werden, oder für die darunterliegenden Wohnungen als 
Überhöhe genutzt werden. Das Dachgeschos wird von einem mit 
Tonziegeln eingedeckten Satteldach aus Holz überdacht.
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Satteldächer: Richtung durch Bebauungsplan vorgegeben

Vordach: 50 bis 120 cm
Dachfenster möglich, keine Lukarnen oder Dachgauben (ruhige 
Dachlandschaft)

Dachrinne & Fallrohr sichtbar erlaubt

Dachneigungen: 12 - 20°
Dachziegel: braunrot
Photovoltaikanlagen: nur integral erlaubt

Sockelgeschoss

- Massivbau Backstein sicht
- Sockel muss sich von den oberen Geschossen differenzieren
- Vertikale Gliederung der Öffnungen: Nur hochformatige Öffnungen 

erlaubt, keine Querformate erlaubt
- Öffnungen mit Perforierungen mittels Backsteinen erwünscht

Obergeschosse

- Holzbau naturbelassen
- Beidseitige Laubenschicht (Erschliessung und privater Aussenraum)
- Geländer in Holz, geschlossene Brüstungen möglich
- Vertikale Gliederung der Öffnungen: Nur hochformatige Öffnungen 

erlaubt, keine Querformate erlaubt

Turmgebäude, Nieuw Bergen, Monadnock Architekten Wohnhaus, Inwil, Seiler Linhart Architekten

Die neue Chrüzschüür nimmt in ihrer architektonischen Ausdrucksweise 
Bezug auf die traditionelle Scheunenarchitektur. Sie besteht aus einem 
Holzbau, der auf einem Sockelgeschoss aus Klinkersteinen ruht. Die 
markante, ausladende Dachform übernimmt mehrere Funktionen: Sie 
dient als Erschliessungslaube, bietet privaten Aussenraum für die 
Bewohnerinnen und Bewohner und fungiert zugleich als überdachter 
Wartebereich für die Nutzer des öffentlichen Verkehrs. Der Estrichraum 
kann entweder als Kaltraum ausgeführt werden, oder für die 
darunterliegenden Wohnungen als Überhöhe genutzt werden.
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 GESTALTUNGSPRINZIPIEN GEBÄUDE C - Chrüzhus
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Satteldächer: Richtung durch Bebauungsplan vorgegeben

Vordach: 30 bis 50 cm
Dachfenster möglich, keine Lukarnen oder Dachgauben (ruhige 
Dachlandschaft)

Dachrinne & Fallrohr sichtbar erlaubt

Dachneigungen: 12 - 20°
Dachziegel: braunrot
Photovoltaikanlagen: nur integral erlaubt

Sockelgeschoss

- Massivbau (Sichtbeton oder Verputz)
- Sockel muss sich von den oberen Geschossen differenzieren
- Vertikale Gliederung der Öffnungen: Hochformatige bis maximal 

quadratische Öffnungen erlaubt, keine Querformate erlaubt

Obergeschosse

- Holzbau hinterlüftet
- In Volumen integrierte Loggias: auskragende Balkone sind nicht 

erlaubt
- Geländer in Holz oder Metall (kein Glas), geschlossene Brüstungen 

möglich
- Vertikale Gliederung der Öffnungen: Nur hochformatige Öffnungen 

erlaubt, keine Querformate erlaubt

Wohnsiedlung Brüttisellen, Lüdi und Müntener Architektur Bebauung Spalihof, Sachseln, Seiler Linhart Architekten

Das neue Chrüzhus kann in Massivbauweise oder in Holzbauweise 
erstellt werden. Das Sockelgeschoss mit der Gewerbenutzung soll sich 
optisch klar von den oberen Geschossen differenzieren und als muraler 
Sockel wahrgenommen werden. Die oberen Geschosse sollen ein 
Fassadenkleid aus Holz erhalten. Der Estrichraum kann entweder als 
Kaltraum ausgeführt werden, oder für die darunterliegenden Wohnungen 
als Überhöhe genutzt werden. Das Dach wird von einem mit Tonziegeln 
oder Indach-PV eingedeckten Satteldach aus Holz überdacht.
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"Gasshaus" - Schulhausstrasse 3, 6018 Buttisholz

Bauhistorische Analyse Gasshof
Schulhausstrasse 3 Buttisholz
Büro ADB, S. Moeri, Kirchbühl 18, 3400 Burgdorf, August 2022

Auf Grund der geringen Raumhöhen und der Auflagen im Bereich 
Brand- und Schallschutz eignet sich das Haus nicht als 
Mehrfamilienhaus. Anzustreben ist eine Nutzung, welche auf den 
vorhandenen Raumstrukturen aufbauen kann. Mit der punktuellen 
Entfernung von einzelnen Geschossdecken könnten überhohe Räume 
für eine gewisse Grosszügigkeit sorgen, ohne die Grundstruktur des 
Gebäudes zu zerstören.

Die künftige Nutzung des Gasshauses ist als Sitzungs- und 
Versammlungsort zudienend zur Gemeindeverwaltung, für Vereine 
oder als Jugendtreff denkbar. Beispielsweise können 
Kommissionssitzungen, Tagungen oder Workshops in den 
Räumlichkeiten des Gasshauses abgehalten werden. Bei Bedarf 
könnte die Erschliessung des Hauses mit einem Liftanbau 
behindertengerecht gemacht werden.

Das Gasshaus- auch auf Gasshof genannt - ist eines der wenigen 
Gebäude, welches den Dorfbrand von 1861 unversehrt überstanden 
hat. Das ehemalige Bauernhaus wurde vermutlich ursprünglich als 
Tätschhaus erstellt. Es weisst durch die zahlreichen nachträglichen 
Veränderungen, Gestaltungselemente aus verschiedenen Epochen 
auf.

Mit der Instandstellung des erhaltenswerten Gasshofs soll der 
bestehende Bau wieder bewohnbar gemacht werden. Durch gezielte 
und zurückhaltende Eingriffe kann das Gebäude energetisch 
verbessert werden, ohne seine historische Authentizität zu 
beeinträchtigen. Alle Massnahmen sind behutsam, materialgerecht 
und bauphysikalisch verträglich auszuführen. Die Instandstellung 
erfolgt in enger Begleitung mit der Denkmalpflege.
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 BERECHNUNGEN
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WOHNUNGSSPIEGEL: Total 17 Wohnungen und 1'439.7 m2 Gewerbe

GEBÄUDE C | CHRÜZHUS

EG

1. OG

Total WHG

95.2 m2 - - - -

- - 1 1 2

Gewerbe 2.5-Zi 3.5-Zi 4.5-Zi

2. OG -

Total 95.2 m2 - 3 3 6

3. OG -

-

-

1 1 2

1 1 2

GEBÄUDE B | CHRÜZSCHÜÜR

EG

1. OG

2. OG

Total WHG

170.0 m2 - - - -

- 4 - - 4

368.0 m2

Total 538.0 m2 4 - - 4

Gewerbe 2.5-Zi 3.5-Zi 4.5-Zi

- - - -

GEBÄUDE A | GEMEINDEHAUS

EG

1. OG

2. OG

Total WHG

300.0 m2 - - - -

237.0 m2 - 1 - 1

-

Total 537.0 m2 - 7 - 7

3. OG -

- 3 - 3

- 3 - 3

Gewerbe 2.5-Zi 3.5-Zi 4.5-Zi

GEBÄUDE D | GASSHAUS

EG

1. OG

Total WHG

88.5 m2 - - - -

89.5 m2 -

Gewerbe 2.5-Zi 3.5-Zi 4.5-Zi

2. OG 76.0 m2

Total 269.5 m2 -

3. OG 15.5 m2

-

-

- - -

- - -

- - -

- - -


